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BATARYA DEPOLAMA, GUNES ENERJISI
URETICILERI VE ENERJI TUKETICILERI ICIN
DEGER SAGLIYOR. PEKI YA MALIYET? *

COVID-19, karantinalara yol acti. Bu da, daha az enerji kullanimina yol acarak
yenilenebilir enerjilerin yikselisi icin bir firsat yaratti. Glnes enerji santralleri, gtinesli
glnlerde en distk maliyetli enerji kaynadi haline geliyorlar. Ancak, elektrik talebinin
ylksek oldugu aksam saatlerinde, elektrik fiyatlari yikseliyor.

Bu soruna ¢6zim olarak, kullanilan bataryalar giin boyunca Uretilen elektrigi depolayip
geceleri kullanma imkani sunuyor. Bu bataryalar, yalnizca fiyat artislarini sinirlamakla
kalmaz, ayni zamanda glines enerjisi santrallerine deder de katabilir. Depolamadaki iki
hedef, yenilenebilir enerji kullanimini artirmak ve en yliksek talep sirasinda elektrik
tedariki saglamaktir. Ancak asil sorun, depolama fiyatinin yiksek olmasidir. Peki
secenekler nelerdir? “Akis bataryalan” Greten Invinity Energy Systems'in Ticari Mudlru
Matt Harper, “Duslk elektrik fiyatlari devam ederse, gelecekte sebeke ve elektrik
piyasas! icin ne anlama gelecek?” diye soruyor. Batarya depolama, bol ve dusuk
maliyetli elektrik s6z konusu oldugunda avantaja sahiptir: glin boyunca fazlalik elektrigi
depolar ve bu elektrigi, elektrik Gretiminin kullanilacagi en yogun dénemlerde sisteme
verebilir.

Harper, “akis bataryalarin” “lityum iyon bataryalar” dan farkh oldugunu acikhiyor. Bu
bataryalar 15 saate kadar elektrik verebilen uzun vadeli depolama sadlar, lityum iyon
bataryalar ise dort saat veya daha kisa sireler icin elektrik saglar.

Harper, daha iyi performansin, yenilenebilir enerjinin piyasada daha fazla gliclenecegi
anlamina geliyor dedi ve bu da, elektrigin yazin depolanabilecegi ve kisin
kullanilabilecegi bir imkan sunacaktir.

Harper, ayni zamanda, “akis bataryalarin” kisa sureli “lityum iyon” bataryalar ile uzun
streli hidrojen tanklar arasinda konumlandirildigini séyliyor. Hidrojen depolamanin,
yaklasik %50 olan yakit verimliligine sahip olmasi nedeniyle sinirlamalari vardir. Buna
karsilik, batarya depolama igin verimlilik oraninin %70-90 arasinda oldugunu soyledi.

Kisa siureli batarya depolamayi, uzun slreli batarya depolama ile karsilastirirken,
Harper, 6nemli bir farkin, uzun vadeli “akis bataryalarin” on yillar boyunca ginde birkag
kez yeniden sarj edilebilmesi oldugunu soyllyor. Kisa sireli lityum iyon bataryalar ise
10 yil icinde yipranacak ve islevini yitirecektir. Bu, lityum iyon bataryalarin daha ucuz
olmasina ragmen, calisma omri dikkate alindiginda, akis bataryalarin daha avantajli
oldugu anlamina gelir.

Depolama maliyeti dismeye devam ettikce, pik talebi yenilenebilir enerji kaynaklari ile
karsilamak daha kolay olacak. Bu doénldsim, su anda ulkenin bazi bdlgelerinde
gerceklesmekte ve yenilenebilir enerji daha yaygin hale geldikce Ulke c¢apinda
bliylyebilecek bir enerji gecisi olacak.
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